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REPRODUCTION DE VERRE IMPRIMÉ 

 
 

 
Aujourd’hui, il est parfois difficile de retrouver des verres imprimés, soit parce qu’ils sont très anciens 
et donc introuvables, soit parce qu’ils ne se font plus. Le verre imprimé est fabriqué par laminage entre 
deux rouleaux. Cette technique est économiquement intéressante pour des grands volumes mais pour 
quelques centimètre carrés, le prix est prohibitif. 
Alors comment faire lorsqu’on a besoin de quelques centimètres carrés? 
Les solutions suivantes permettent de fabriquer du verre imprimé ou un fac-similé de verre en petites 
quantités. Elles présentent chacune quelques inconvénients qui sont toutefois acceptables en fonction 
des projets dans lesquels seront présents ces verres. 
 
 

 

Stéréolithographie SLA 
 
Technique : 
- Sur un logiciel de CAO, on dessine le verre en volume 
- Le fichier imprimé est envoyé sur une machine de prototypage 
rapide 3D dont le bac contient une résine transparente. La pièce 
est ensuite recouverte d’un verni anti-UV. 
  
Inconvénients : 
- Le matériau n’est pas du verre. 
- La matériau peut jaunir dans le temps malgré l’application d’un 
verni anti-UV 
- Les dimensions : 200*200 mm maximum 
- Coût élevé 

 
Avantages : 
- On peut faire des "verres" très compliqués  
- Précision : 50 microns 
 
 
 
 

 

Thermoformage 
 
Technique : 
- On fait un moule du verre dont on veut la reproduction 
- On fait le thermoformage 
  
Inconvénients : 
- Ce qui est en creux est en bosse et inversement ( à moins de 
faire un moule de moule) 
- Le verre n’est pas tout à fait lisse (marque du moule) et plan 
 
Avantages :  
Cette technique permet une reproduction de verre très proche du 
verre imprimé original, acceptable en regardant de loin. 
(sur la photo : le verre d'origine est à droite, le verre reproduit par 
thermoformage est à gauche) 
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Gravure à l’acide 
 
Technique : 
- Sur un logiciel de dessin vectoriel, on dessine le motif du verre 
imprimé et on le duplique autant de fois que nécessaire 
- Le fichier est envoyé sur un traceur à découper pour obtenir un 
pochoir en vinyle 
- Le verre recouvert de son pochoir est plongé dans un bain 
d’acide  
- Le verre est nettoyé.  
 
Inconvénients : 
- Les motifs sont plans par rapport à la surface du verre. 
- Surface craquelée sur les contours du relief 
 
Avantages :  
- Facile à mettre en œuvre et peu coûteux. 
 
 
 
 

 

Sablage 
 
Technique : 
- Sur un logiciel de dessin vectoriel, on dessine le motif du verre 
imprimé et on le duplique autant de fois que nécessaire 
- Le fichier est envoyé sur un traceur à découper pour obtenir un 
pochoir en vinyle 
- Le verre recouvert de son pochoir est sablé 
- Le verre est nettoyé. 
 
Inconvénients : 
- Les motifs sont plans par rapport à la surface du verre.  
- Surface opaque sur la partie du verre sablée 
 
Avantages :  
- Facile à mettre en œuvre et peu coûteux. 
 

 
 
 
 
Cet inventaire de techniques fini au 10 mars 2009 n’est peut être pas exhaustif. Si vous connaissez 
une autre technique et que vous souhaitez la partager, vous pouvez contacter le rédacteur de ce 
dossier. 
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